Технические требования к оригинал макетам.
Общие  требования к макетам:
1. Принимаем оригинал-макеты на следующих носителях: CD, DVD, внешних USB – устройствах.

2. Шрифты должны быть преобразованы в кривые (curves) (Arrange -> Convert To Curves)

4. Отсутствие Corel-овских эффектов.

5. Отсутствие в макете объектов, полученных путем импорта через буфер обмена с использованием технологии OLE. (Вставки объектов Microsoft Office и других бизнес приложений).

6. В макете необходимо использовать  цветовые режимы Grayscale и CMYK. 

7. Чёрный текст следует печатать в одну чёрную краску, а крупные заголовки и большие чёрные области - составным чёрным цветом 40%C, 40%M, 40%Y, 100%K.

8. При подготовке файлов не задавайте толщину линий Hairline – будет не видна, укажите толщину линий явно.

9. Все элементы изделия должны быть расположены не ближе 5 мм от края страницы, а доходящие до края страницы должны выходить за него на 2 мм (вылеты под обрез). 

10. импортированные изображения должны быть реального размера (без масштабирования) в цветовой модели CMYK 300 dpi.
Расировые файлы должны быть предоставлены в формате: tiff (без компрессии), CMYK, 300 dpi, Без альфа-каналов.
11. При дизайне и верстке разворотных полос необходимо учитывать реальные возможности полиграфического оборудования: 

– недопустимо использование тонких линий, совмещаемых в развороте, 

– недопустимо использование совмещаемых в развороте значимых объектов и портретов.

12. Брошюры присылать постраничный PDF в кривых.

13. При использовании сложного изображения в CMYK. требующего точной цветопередачи, рекомендуется прилагать утвержденный полиграфический образец, по которому будет печататься весь тираж.

14. Используйте меню Document info, чтобы проанализировать содержимое Вашего документа. 
Типы файлов, принимаемых в производство:  CorelDRAW ; PDF; Adobe  Photoshop; Adobe Illustrator; EPS; изображения в формате TIFF - не желательно. Файлы Microsoft Word, Excel, Power Point, не могут быть приняты в качестве оригинал-макета. (Преобразование таких файлов в вид, пригодный для вывода и последующей печати - иногда возможно, но обычно они принимаются лишь в качестве образца дизайна заказчика, примера общего вида изделия и исходных текстов;
Требования к файлам CorelDRAW

Принимаются версии до 15 включительно. Перед отправкой в типографию проверьте документ командой File>Document info. При подготовке файлов не задавайте толщину линий Hairline - укажите толщину линий явно. Весь текст  перевести в графические объекты («в кривые»). См. «Общие требования к макетам».

Требования к PDF-файлам

Не используйте эффекты прозрачности в объектах, окрашенных смесевыми красками (Pantone и т.п.), только  CMYK.. Вылеты должны быть равными со всех четырёх сторон страницы - 2мм. Максимально корректные PDF-файлы получаются при обработке PS-файлов программой Acrobat Distiller. Брошюры присылать постраничный PDF в кривых. См. «Общие требования к макетам». 

Требования к файлам Adobe Illustrator

Принимаются версии CS, CS2, CS3. Весь текст должен быть преобразован в векторные объекты («в кривые»). Внедряемые растровые изображения должны быть одним слоем с разрешением 300dpi в цветовых режимах Grayscale, CMYK. При обработке файлов для заказов, печатаемых только цветовой моделью CMYK, линиям и тексту, покрашенным 100%K, устанавливается атрибут Overprint, а объектам, покрашенным в белый цвет (0%C, 0%M, 0%Y, 0%K) атрибут Overprint снимается. См. «Общие требования к макетам».

Требования к EPS-файлам

При записи EPS-файла необходимо, чтобы размер страницы соответствовал обрезному формату изделия. Весь текст должен быть преобразован в векторные объекты («в кривые»). Внедряемые растровые изображения должны быть одним слоем с разрешением 300dpi в цветовых режимах Grayscale, CMYK. См. «Общие требования к макетам».

Требования к файлам растровых изображений TIFF

Файлы должны быть с разрешением 300dpi в цветовых режимах Bitmap, Grayscale, CMYK. Файлы должны содержать только один слой. Все неиспользуемые пути, spot-каналы и alpha-каналы необходимо удалить. При наличии в изображении слоёв с эффектами, велика вероятность сбоя при выводе документа на печать. См. «Общие требования к макетам».

РАЗМЕРЫ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (в мм)

визитки  -  94 х 54 (в готовом виде будет 90х50)

календари карманные  -  104 х 74 (в готовом виде будет 100х70)

листовки А5 - 214 х150 ( в готовом виде 210 х 146)

листовки А6 - 150 х 107 (в готовом виде 146 х 103)

листовка 1/3 А4  - 214 х 100 (в готовом виде 210 х 96)

буклет А4 (2 бига) - 301 х 214 (в готовом виде 297 х 210), бигуются по схеме 98х99х100 (с лицевой стороны бига)

буклет А3 - 424 х 301 (в готовом виде 420 х 297)

PS: В любом случае - если вы не можете предоставить макет, соответствующий нашим требованиям, - приходите, звоните, пишите поможем (бесплатно). Однако, в самых запущенных случаях придется оплатить работу дизайнера, а также расходные материалы, использованные для доведения вашего макета.

В случае несоблюдения требований к файлам типография не может нести полную ответственность за качественную и корректную печать заказа. 

